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Schnelles DMS-Auswertegerat fur Ex-Bereich

Turcks IMX12-SG fiir Kraftmessapplikationen im Ex-Bereich erreicht
Reaktionszeiten unter 10 ms und kann als Repeater oder zur Signalwandlung
bei DMS-Bricken eingesetzt werden

Milheim, 28. April 2022 — Turck erweitert sein Interface-Portfolio um
ein schnelles DMS-Auswertegerat fur Kraftmessapplikationen in
explosionsgefahrdeten Bereichen. Das IMX12-SG verflgt Uber eine
Repeaterfunktion und kann zur Signalwandlung bei
Widerstandsanderungen an DMS-Briicken eingesetzt werden. Ein
Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt — ebenso wie die Reaktionszeit
von weniger als 10 ms, kombiniert mit einer flexiblen
Ausgangsbeschaltung per DIP-Schalter sowie der galvanischen
Trennung in einem 12,5 mm schmalen Gehause. Mit seiner schmalen
Bauform ist das IMX12-SG ideal fir Anwendungen mit beengten

Platzverhaltnissen.

Turck setzt beim IMX12-SG auf das Prinzip der galvanischen
Trennung zwischen explosionsgefahrdetem und sicherem Bereich.
Somit werden Stérungen oder Ausgleichsstréme, die durch
Potenzialverschleppungen entstehen kénnen, ausgeschlossen — ein
entscheidender Sicherheitsvorteil gegeniiber Losungen mit Zener-
Barrieren, die auf ein sehr gut gewartetes Erdungskonzept
angewiesen sind. Wie bei allen Geraten der Serie IMX12 ist der
Betrieb in der explosionsgefahrdeten Zone 2 in einem Schutzgehause

zulassig.

Ein weiter Versorgungsspannungsbereich von 10...30 VDC
ermoglicht auch den Einsatz in Applikationen mit Batteriebetrieb, etwa
in temporaren, mobilen Einrichtungen. Der Betriebstemperaturbereich
von bis zu 70 °C erlaubt den Einsatz in unmittelbarer Nahe von

Maschinen und Motoren.
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WEITERE INFORMATIONEN
https://www.turck.de/de/produktneuheiten-
2860_schnelles-dmsauswertegeraet-fuer-
exbereich-43464.php
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