PS510-400-02-LI2UPN8-H1141
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Technické udaje

Typ PS510-400-02-LI2UPN8-H1141
ID ¢&. 100001590
Teplota média -30... +80 °C

Oblast pouziti

pro kapaliny a plyny

Rozsah tlaku

Typ tlaku Relativni tlak
Rozsah tlaku 0...400 bar
0...5801.51 psi
0...40 MPa
Pripustny pretlak < 2160 bar
Kriticky tlak > 2700 bar
Cas odezvy <3ms
Elektrické udaje
Napajeci napéti U 18...33 VDC

ochrana proti zkratu a pfepdlovani

ano, taktovana / ano (zdroj napéti)

Kapacitni zatéz

100 nF

T¥ida ochrany

vystupy
Vystup 1 spinaci vystup nebo 10-Link
Vystup 2 Analogovy nebo spinaci vystup

Spinaci vystup

Komunikaéni protokol

[O-Link

Vystupni funkce

spinaci/rozpinaci, PNP/NPN

Accuracy +0.25 % FS BSL
Jmenovity proud 0.25A
Frekvence spinani <300 Hz
Vzdalenost spinaciho bodu 20.5%

Vlastnosti

M 4mistny dvoubarevny (Cervena/zelend)
12segmentovy displej otoény o 180°

M pistroj Ize pfi montazi natocit do libovolné
polohy

M kovova méfici bunka

M rozsah tlaku 0...400 bar rel.

m18...33 vDC

M spinaci / rozpinaci, PNP/NPN vystup,
analogovy vystup (napéti/proud), 10-Link

M procesni pfipojeni s vnitfnim zavitem 1/4“-
NPT-18

M pristroj s konektorem M12 x 1

Schéma zapojeni

H oy 4
A—)i out 2: switch / analog
14 )y out 1: switch / 10-Link
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O
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Funkéni princip

Tlakové senzory fady PS510 pouzivaji kovové
meéfici prvky. Tlak plsobici na kovovy ¢élen

je proporcionalné prfevadén na elektronicky
signal. V zavislosti na varianté snimace je
zpracovany signal k dispozici jako spinaci
nebo analogovy vystup s pfesnosti 0,25%

z rozsahu. Oto¢né télo snimace a velké
mnozstvi procesnich Sroubeni zajistuji
flexibilni procesni pfipojeni.
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Technické udaje

Spinaci bod(y)

(min + 0,005 x rozsah)...100% z rozsahu

Rozpinaci bod(y)

min az (SP - 0,005 x rozsah)

Spinaci cykly = 100 mil.
analogovy vystup

Proudovy vystup 4...20 mA
Proud vysoké urovné signalu 20.5 mA
Proud nizké Urovné signalu 3.8 mA
Zatézovaci odpor proudového vystupu <0.5kQ
Napétovy vystup 0...10 V
Zatézovaci odpor napét'ového vystupu 28 kQ

Presnost LHR

+0.25 % FSBSL

|O-Link
I0-Link specifikace

V11

Typ portu 10-Link

Princip pfenosu

Class A
odpovida 3dratu (PHY2)

Pfenosova rychlost

COM 2/ 38,4 kBit/s

Sitka procesnich dat 16 bit

Informace k méfené hodnoté 14 bit

Informace ke spinacimu bodu 2 bit

Typ datového ramce 2.2
Parametrizace FDT /DTM
Accuracy +0.25 % FS BSL

Obsazeno v SIDI GSDML

ano

Programovani

Moznosti nastaveni

zacatek / konec analogového vystupu,
bod sepnuti/rozepnuti; PNP/NPN;
spinaci/rozpinaci; hystereze/funkce okna;
filtr; jednotky; pamét’ $picky

Mechanické udaje

Material pouzdra

nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid
TR90 UV

Material (ve styku s médiem)

Procesni pfipojeni

nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)/1.4542
(AISI 630)

vnitini zavit 1/4" NPT-18

Velikost kli¢e tlakové pfipojky/pfeviecné 24
matice
Utahovaci moment upevriovaci matice 35 Nm
Elektrické pfipojeni konektor, M12 x 1
Stupen kryti IP66

IP67

IP69K
Podminky okoli
Okolni teplota -40... +80 °C
Skladovaci teplota -40... +80 °C
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Technické udaje

Odolnost proti razm

50 g (11 ms) DIN EN 60068-2-27

EMV

EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ozafovany: 15 V/m
EN 61000-4-4 Burst: 2 kV

EN 61000-4-6 HF leitungsgeb.: 10 V
EN 61000-6-2 0,5 kV, 42 Q

EN 61326-2-3

Testy / certifikaty
Certifikaty

CE
Metrologicka certifikace (RUS)
cULus

Cislo certifikatu UL E183243
Referenéni podminky dle IEC

61298-1

Teplota 15... 425 °C

Tlak vzduchu 860...1030 hPa abs.
VIhkost vzduchu 45...75 % rel.
Pomocna energie 24 VDC

displeje / fidcici systémy

Signalizace

4mistny 12segmentovy displej otoCny o

180°, Cerveny nebo zeleny
2 x LED, Zluta

Indikace stavu vystupu

Zobrazeni jednotek 5 x zelena LED (bar, psi, kPa, MPa, misc)

Teplotni poméry

Teplotni koeficient rozsahu TK, + 0.1 % zrozsahu/10 K
Teplotni koeficient nulového bodu TK, + 0.1 % zrozsahu/ 10 K
MTTF 100 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C

Prislusenstvi

FAM-30-PA66 100018384

e S Montazni uchytka, variabilni velikost
klice 24-30 mm, odnimatelna
etiketovaci deska 20 x 9 mm

Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ ID €.
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL 6625640 Propojovaci kabel, zasuvka M12 Ghlova
HW“ 4pinova - zastrcka M12 pfima 4pinova,
. o5 délka kabelu: 2 m, material kabelu:
s ~ ~ 4] Mi2x PUR, &ernd, cULus certifikat
| ==
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Rozmérovy nacrtek

I
ad

Typ
WKC4.4T-2/TXL

=
E

PrisluSsenstvi

Rozmérovy nacrtek

LED:

CH1(C/Q)
CH2 (DI/DO)

Error
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Typ
USB-2-10L-0002

USB-Mini

LED: PWR
‘J IN-DC

ID ¢.
6625515

ID ¢.
6825482

Pfipojovaci kabel, zasuvka M12 uhlova
4pinova, délka: 2 m, material kabelu:
PUR, €erna, cULus certifikat

10-Link master s integrovanym USB
rozhranim
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