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Rada TX HMI / PLC
Modul plug-in
rozhrani RS485

TX-RS485

Typ TX-RS485
ID ¢&. 100002598

Systémova data g == I |
Systémové napajenti z HMI g Sl | |
Potencialové oddéleni opticky

Systémova data
PFenosova rychlost sbérnice

9.6 Kbit/s...115.2 Kbit/s

Pfipojeni sbérnice

1 x 9pinovy D-SUB, svorka

Potencialové oddéleni ano
V souladu s normami
Certifikaty CE

Systémova data

Plug-In rozSifovaci modul pro HMI fady
TX700 a TX800

Rozméry 41.2x90.3 x 23.8 mm rozhrani RS485 / RS422
Okolni teplota -20... +60 °C galvanicky izolovano
Skladovaci teplota -20... +70 °C 9pinova zasuvka SUB-D
Relativni vihkost 5...85 %, nekondenzuijici . i .

Stupen kryti P20 rozSifovaci plug-in slot
Material pouzdra kov

Barva pouzdra stfibrna

Montaz

HMI fady TX500 a TX700
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Schéma zapojeni

sériové rozhrani
zasuvka SUB-D, 9pinova

Zapojeni v reZzimu RS485

1=GND
2=nc
3 =RX/TX-(B)

.c
1o 4=n.c

8§6 5=n.c.
5/82J9 6=+5V 100 mA max.

7=n.c.
8 =RX/TX- (B)
9=n.c

Zapojeni v rezimu RS422

Port pro plug-in modul
Rozsifovaci pozice mlze byt osazena plug-in I/O modulem. MoZné
kombinace modulll jsou popsany v pfiru¢ce pro zakladni jednotky.
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