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PrisluSenstvi
Snimac polohy

pro rotacni snimace RI-QR20

P2-RI-QR20

26.35H11

8deep 443
(2x)
30
M5
Typ P2-RI-QR20
ID &. 1593042

Poznamka p produktu

odolnost vigi vibracim a rdzim nezavisi na montazi

snimaciho elementu

Material pouzdra plast, PC

Okolni teplota -40... +85 °C

Zmény teploty (EN60068-2-14) -40... +85 °C; 20 cyklt
Odolnost vuéi vibracim 55 Hz (1 mm)

Odolnost vuéi vibracim (EN 60068-2-6)
Odolnost vuéi otfesim (EN 60068-2-27)

20 g; 10...3000 Hz; 50 cykll; 3 osy
100 g; 11 ms Yz sinus; vzdy 3x; 3 osy

Odolnost vuéi trvalym otfesum (EN 60068-2-29)

40 g; 6 ms Yz sinus; vzdy 3x; 4000 osy

Zkouska v solné mize (EN 60068-2-52)

zkuSebni Uroven 5 (4 cykly)

Stupen kryti

P68
IP69K

Snimac polohy
duta hfidel s vnitfnim primérem V4"

véetné moznosti upevnéni na adaptér
hridele
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