KS0L2RGBKAL1Q

Signalni LED svétla — PoziCni svetlo se zvukovou signalizaci
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M12 x 1

Technické udaje

Typ K50L2RGBKAL1Q
ID ¢&. 3802162

Signal and display data

Ugel pouziti LED signalka
Funkce bodové svétlo
Barva svétla RGB

Stmivani programovatelny

Vlastnosti barvy 1

RGB, nastaveni pomoci I0O-Link

Zvukova signalizace

typ ténu Ize nastavit, 95 dB

Specialni vlastnosti Wash down
Elektrické udaje

Napajeci napéti U 18...30 VDC
DC jmenovity provozni proud |, <40 mA
Max. spotfeba proudu jedné barvy 150 mA
Max. spotfeba proudu zvukové 220 mA
signalizace

Komunikaéni protokol IO-Link

Typ vstupu komunikaéni protokol
Reakéni ¢as typicky <30 ms

[O-Link

10-Link specifikace V1.1

Komunikaéni rezim

COM 2 (38.4 kBaud)

Procesni data

16 bit

Typ datového ramce Type_2_2
Funkce pinu 4 IO-Link
Maximalni délka kabelu 20m
Obsazeno v SIDI GSDML ano
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Vlastnosti

B LED viditelné ze v8ech stran

Mtrvaly ton: 95 dB

M ize nastavit

M zavit M30 x 1,5

M stupen kryti IP50

M az 12 preddefinovanych barev nebo milion
uzivatelsky definovanych barev

M funkce blikani, stfidani, dvé barvy, ovladani
intenzity

M zastréka M12x1, 5pinova

M napéjeci napéti 18...30 VDC

Schéma zapojeni

3BU -
1BN +
4BK 10-Link
2WH n.c.

Funkeni princip

LED displej se diky robustnimu provedeni se
stupném kryti IP50 pouziva pro primyslové
aplikace. Po dobu trvani PNP vstupu sviti
jedna ze tfi barev, v zavislosti na zpusobu
pfipojeni.
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Technické udaje

Mechanické udaje

Ize kaskadovat ne
Pouzdro polokoule, K50L
Rozméry @50 x 68 mm
Material pouzdra plast, PC

PC, ¢ernd
Window material polykarbonat, difuzni
Elektrické pfipojeni konektor, M12 x 1, PVC
Pocet Zzil 4
Okolni teplota -20... +50 °C
Relativni vlhkost vzduchu 0...90 %
Stupen kryti IP50
Testy / certifikaty
Certifikaty CE, seznam UL

Prislusenstvi

SMB30A 3032723 SMB30SC 3052521
Montazni uhelnik, nerez, pro zavitova Montazni uchytka, ¢erny PBT, pro
pouzdra M30 zavitova pouzdra M30, oto¢na

Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ ID €.
RKC4.4T-2/TEL 6625013 PFipojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
4pinova, délka: 2 m, material kabelu:
PVC, ¢ernd, cULus certifikat

M12x1 015 2514
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WKC4.4T-2/TEL 6625025 Pripojovaci kabel, zasuvka M12 uhlova
Hmi ‘ 4pinova, délka: 2 m, material kabelu:
: PVC, ¢ernd, cULus certifikat
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Rozmeérovy nacrtek Typ ID €.

RKC4.5T-2/TEL 6625016
MI2x1 015 514
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Pripojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
5pinova, délka: 2 m, material kabelu:
PVC, €ernd, cULus certifikat

Pripojovaci kabel, zasuvka M12 uhlova
5pinova, délka: 2 m, material kabelu:
PVC, €ernd, cULus certifikat
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