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Seria TX HMI/PLC
Modut dotgczany
Menedzer CANopen

TX-CAN

Typ TX-CAN
Nr kat. 6828210

Dane systemowe

Zasilanie systemu Z HMI

Izolacja elektryczna fotoelektryczny

Dane systemowe
Predkos$¢ transmisji sieciowej

10 kbps ... 1 Mbps

Nastawa predkosci transmis;ji

W CODESYS

Technologia podtgczenia sieciowego

1 x 9-pinowe ztgcze D-SUB, Wtyk

Zakres adresowania sieciowego

1..127

Adresowanie sieciowe

W CODESYS

Izolacja elektryczna

fotoelektryczny

Zgodnos$¢ z norma/dyrektywa
Certyfikaty i dopuszczenia

CE, cULus, Class 1, Div. 2, DNV-GL

Dane systemowe
Dimensions (W x L x H)

41.2 x90.3 x 23.8 mm

Temperatura pracy -20...+60 °C

Temperatura sktadowania -20...470 °C

Wilgotno$¢ wzgledna 5...85 %, bez kondensadji
Stopien ochrony 1P20

materiat obudowy Metal

Kolor obudowy srebrny

Montaz

W interfejsach HMI serii TX500 i TX700

Wtykany modut rozszerzajgcy do zastoso-
wania z urzadzeniami HMI z serii TX700 i
TX800

CANopen manager/master w CODESYS
Maks. szybkos¢ transferu: 1 Mb/s
Obstuguje CAN 2.0A i 2.0B

Separacja galwaniczna

9-stykowe zigcze meskie SUB-D

Z gniazdem rozszerzen
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Connection and pin assignment
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Interfejs CAN

Meskie ztgcze SUB-D, 9-stykowe

Przew6d magistrali (przyktad):

RKC5701-5M (nr katalogowy 6931034)

Kable o innej dtugosci i konstrukciji, a takze inne akcesoria mozna
znalez¢ w witrynie www.turck.com

Port na modut dotaczany

Gniazdo rozszerzenia moze by¢ uzywane z innym modutem wty-
kowym. Mozliwe kombinacje modutéw zostaty opisane w instrukcji
dla modutéw podstawowych.

Przyporzgdkowanie stykow
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