Kabel elementu wykonawczego i czujnika
przewod przedtuzajgcy
RSM RKM 40-2M
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Typ RSM RKM 40-2M

Nr kat. U2280-0

Zigcze A Ztacza, 7/8"-16 UN, Prosty

Liczba stykow

4

Materiat wokot stykow

Tworzywo sztuczne, TPU, Zotty

Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Z6tty
Nakretka/$ruba mosigdz, CuZn, Niklowane
Moment dokrecajacy 2 Nm

Zywotno$é¢ mechaniczna > 100 Cykle dopasowania
Stopien zanieczyszczenia 3

Typ ochrony IP67, IP68, IP69, IP69K

NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Ziacze B Ztacze zenskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba pinow 4

Materiat wokot stykéw

Tworzywo sztuczne, TPU, Zétty

Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Zétty
Nakretka tgczaca / Sruba zabezpieczajaca mosigdz, CuZn, Niklowane
Moment dokrecajacy 2 Nm

Zywotno$é mechaniczna > 100 Cykle dopasowania
Stopien zanieczyszczenia 3

Stopien ochrony

IP67, IP68, IP69, IP6OK

NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Kabel

Ztacze meskie 7/8", proste, 4-stykowe
Ztagcze zenskie 7/8" minifast, proste

Kabel sterowniczy do instalacji w korytach
Powtoka PVC, kolor zétty, 4 x 18 AWG
Odpornos¢ na UV

Wytrzymatosé na zginanie w niskiej tempe-
raturze -40 °C

Odpornos¢ na olej

Klasyfikacja ognioodpornosci: UL 1685
FT4, UL1061, CSA FT4

Zatwierdzenie Flexlife i C-Track
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Identyfikator przewodu RF50548
Liczba zyt przewodu 4
Srednica przewodu @ 6.73mm

Dtugos$¢ przewodu

2 m, (+ 50 mm lub 4% dtugosci/-0,0, w zaleznosci
od tego, ktora wartos¢ jest wieksza) m

Otulina przewodu PCW, Zotty

Srednica przewodnika 0.076 "

Materiat przewodnika TC (miedz cynowana)

Izolacja zyty PCW

Przekroj przewodu 4 x 18 AWG [zblizony do 0,75 mm?]

Przewdd linkowy, ukiad 19 x 0.0092"

Kolory zyt BN, WH, BU, BK

Wiasciwosci elektryczne w temp. +20 °C

Napigcie nominalne 600V

Prad 9AA

Wiasciwosci chemiczne i mechaniczne

Kat giecia (montaz stacjonarny) >5x0

Kat giecia (elastyczne zastosowanie) >10xQ

Wytrzymato$¢ na zginanie na zimno -40 °C

Cykle zginania 20 x @ 10 min cykli
Przy prawidtowe;j instalacji w temperaturze 20°C,
50% wilgotnosci wzglednej i predkosci cyklu < 0,5
cyklu na sekunde.

C-track Tak

Temp. otoczenia (nieruchomy) -40...+105°C

Temp. otoczenia (ruchomy) 5...+105°C

Temperatura otoczenia podczas instalacji -10...+105 °C

Certyfikat

Uwaga

Uzywanie kabla w skrajnych temperaturach, gdy je-
st on narazony na dziatanie okreslonych substanc;ji
chemicznych i powyzej znamionowej predkosé cyklu
lub ponizej znamionowego promienia giecia kabla
moze zmniejszy¢ jego wytrzymato$é na zginanie.

Uwaga

- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
technicznych bez wczesniejszego powiadomienia.
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