FW-EWSPM0516-SA-S-0408

Conector demontabil

Conector tata M12 x 1, cu cot

Caracteristici
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Caracteristici tehnice

RoHS

compliant

M Terminal cu cleme cu surub

M 5-pini

M Orificiul pentru cablu: 4.0...8,0 mm

Tip FW-EWSPM0516-SA-S-0408
Nr. ID 100002291 M Aprobare: cULus
Conector A Conectori, M12 x 1, Cu cot, Codat-A Alocare contacte
Numar de pini 5

Contacte

Suportul contactelor

Alama,CuZn,Aurit
Plastic, PA UL94-V0, Negru

Corp Plastic, PA6 GF, UL 94, Negru >4
Piulita/surub Alama, CuZn, Placat cu nichel

Etansare Plastic

Cuplu de stréngere 0.4...0.4Nm

(Respectati cuplul maxim al contrapiesei)

Diametrul exterior al cablului

4...8 mm

Sectiune conductor/Posibilitate de
conectare

0.25...1.5 mm?

Mod de conectare

Conexiune surub/clema

Durata de viata din punct de vedere
mecanic

> 100 Cicluri de cuplare

Tip de protectie
Caracteristici electrice la +20 °C

IP67, (insurubate impreuna)

Tensiune nominala 60V

Curent 4 A
Rezistenta de izolare >>210°Q
Proprietati mecanice si chimice

Temperatura mediului (fixa) -40...485 °C
Certificari cULus

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 1|1

M Capacitate terminal: 0.25...1.5 mm?
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