RI360P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
Minyatlr Enkoder — akim ¢ikisi olmadan
Premium Uriin Grubu
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Teknik Veriler

Tip

Tanit. no.

RI360P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
100000194

Olglim prensibi

Enduktif

Genel veriler

Tork saft yikunun baslatiimasi (radyal /
eksenel)

Temassiz 6lgim prensibi nedeniyle
gecerli degil

Gozunurlik 0,09°/12 bit

Olgiim aralig 0...360 °

Nominal mesafe 1 mm

Yineleme hassasiyeti < 0.025 tam olgek %'si
Dogrusallik sapmasi <09 %f.s.

Sicaklik sapmasi

<+0.01 %/K

Cikis tipi

Mutlak tek dénlslu

Elektrik verileri

Calisma gerilimi Uy 8...30 VDC
Dalgalanma U,, <10 % Ugpa
Yalitim test gerilimi 0.5 kv

Kisa devre korumasi evet

Kablo kopmasi/ters kutupsallik korumasi

hayir/evet (gerilim beslemesi)

Cikis islevi 3 telli, Analog ¢ikis

Gerilim gikisi 0.5..45V

Diagnostic Konumlandirma elemani algilanmadi:
Cikis sinyali 5V

YUk direnci voltaj ¢ikisi 2 4.7 kQ

Ornek hizi 800 Hz

Yk bosaltimi korumasi (DIN ISO 7637-2)

Zorluk derecesi IV/Seviye 4

Akim tiketimi

<100 mA

Ozellikler

M Dikdortgen, plastik

M Kompakt ve dayanikl gévde

M Cok yonli montaj imkanlari

M P1-RI-QR20 konumlandirma elemani
teslimata dahildir

M Arag panel aglari icin, 12V ve 24 V

M1 tipi onayi takiben arttiriimis enterferans
bagisikligi 100 V/m

MDIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11) uyarinca
iletilen enterferansa karsi koruma

B Uzatilmis sicaklik araliklari

M Yiksek koruma sinifi IP68/IP69K

M Tuzlu puskirtmeye ve hizl sicaklik
degisimlerine karsi koruma

B LED araciligiyla gosterilen 6lgiim aralgi

M Elektromanyetik enterferansa bagisiklik

M Cozandrlik: 0,09°

M 3 telli, 8...30 VDC

M Analog ¢ikis 0,5...4,5V

M RLC kaplini olmadiginda 5 V (tip.) ¢ikis

Kablo baglanti semasi
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islevsel prensip

Bu sensorler en zorlu gevresel kosullarda

bile son derece glvenilirdir. Son derece
saglam tasarimlari, IP68 ve IP69K koruma
derecelerinin gereksinimlerini karsilamaktadir.
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Teknik Veriler

Mekanik veriler

Tasarim Dikdértgen, QR20
Boyutlar 71.6 x62.6 x 20 mm
Flans tipi Montaj elemansiz flans
Saft tipi Kor delikli saft
Saft capi D (mm) 6

6.35
Govde malzemesi Plastik, Ultem

Elektriksel baglanti

Konektorll kablo, AMP Superseal

Kablo tipi

@ 5.2 mm, Lif32Y32Y, TPE, 0.24 m

Cekirdek kesit alan

3x0.5 mm’

Ortam kosullari

Ortam sicakligi -40...+85 °C
Saklama sicakligi -40...+125 °C
Sicaklk degisimleri (EN60068-2-14) -40...+85°C; 20 dongl
Titresim direnci 55 Hz (1 mm)

Titresim direnci (EN 60068-2-6)

20 g; 10...3000 Hz; 50 déngu; 3 eksen

Darbe direnci (EN 60068-2-27)

100 g; 11 ms % sinUs; her birinde 3 adet;
3 eksen

Surekli Darbe direnci (EN 60068-2-29)

40 g; 6 ms %2 sinls; her biri 4000 x; 3
eksen

Tuz puskirtme deneyi (EN 60068-2-52)

Ciddiyet derecesi 5 (4 test dongusu)

IP Derecesi

IP68
IP69K

MTTF

423 yili SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40
°C

Glg-acik gostergesi

LED, yesil

Measuring range display

cok fonksiyonlu LED, yesil
yesil yanip sbnme

Gonderi paketi icerigi

P1-RI-QR20 konumlandirma elemani;
teknik ayrintilar igin bkz. veri sayfasi

Montaj talimatlan

Montaj talimatlari/Agiklama

=)

Sabit titresim ve darbeye karsi kusursuz
direngleri sayesinde yol yapimi ve tarim
makineleri igin en iyi tercih olmaktadirlar.

360/0°

270°

I Mounting 1
Mounting 2

180°

iki farkli montaj segenegi vardir.
Secgeneklerden biri konumlandirma
elemaninin, sensoér goévdesinin Ustline
yerlestirilmesidir. Bununla birlikte sensér
gOvdesi, konumlandirma elemanini tamamen
kaplayacak sekilde de monte edilebilir.

LED fonksiyonu

Calisma gerilimi

Yesil:Gug agik

Goérintilenen 6lgim araligi
Yesil:Konumlandirma elemani algilama
araligindadir
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Aksesuarlar

1593041

RI-QR20 enkoder igin konumlandirma
elemani, @ 6 mm miller igin

P1-RI-QR20 P2-RI-QR20

Aksesuarlar

Tip Tanit. no.
TSS-3S-A-2/TXL 6936796

Olgekli gizim

423

——
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Yesil yanip sonme:Konumlandirma elemani
Olgim araligindadir, distk sinyal yogunlugu
(6r. mesafe gok genis)
Kapali:Konumlandirma elemani algilama
araliginin disindadir

Enduktif dlgim prensibi daha fazla glivenlik
saglar

RLC kaplinin islev prensibi temeline dayanan
6lguim prensibi nedeniyle, sensor hi¢
asinmadan calisir ve manyetize demir
parcalar ve diger enterferanslardan
etkilenmez. Sinyalin genligi, metal parcalar
tarafindan degistirilebilir; bu da dogrulugu
etkiler.

Ayrimsal analiz sayesinde, konumlandirma
elemaninin konumu ideal dénme ekseninden
sapsa dahi neredeyse degismeden kalir.
Nominal mesafenin 1 mm oldugu durumlarda,
sensor ve konumlandirma elemani arasindaki
mesafe en fazla 5 mm olabilir.

1593042

RI-QR20 enkoder igin konumlandirma
elemani, @ 6,35 mm miller igin

Valf konektori baglanti kablosu,
Superseal disi konektor, diiz, 3 pimli,
kablo uzunlugu: 2 m, kihf malzemesi:
TPE-U (PUR), siyah, gévde: Deutsch
DTO06/siyah
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