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TX HMI/PLC Serisi
Takilabilir Modul
RS485 arayuzu
TX-RS485

Tip TX-RS485

Tanit. no. 100002598
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Sistem verileri
Fieldbus iletim hizi

9.6 kbps ...115.2 kbps

Fieldbus connection technology

1 x 9 pimli D-SUB, Disi konektér

Electrical isolation Evet
Standart/Direktif uygunlugu
Onaylar ve sertifikalar CE
= TX700 ve TX800 urin serilerinin HMI'lari
General Information ile kullanim igin takilabilir uzatma moduli
Boyutlar (W x L x H) 41.2x90.3 x 23.8 mm = RS485/RS422 arayuzu
Ortam sicakligs -20...+60 °C = Galvanik olarak izole edilmis
Saklama sicakligi -20...+70°C = 9 pimli SUB-D disi konektsr
Bagil nem %5...85, yogusmasiz Takilabil i |
P Derecesi P20 = Takilabilir uzatma yuvali
Housing material Metal
Muhafaza rengi glimus

Montaj

TX500 ve TX700 serisinin HMI'leri Gizerinde
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Connection and pin assignment
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Seri Arabirim
SUB-D disi konektér, 9 pimli

RS485 Isletme Modunda Pim Atamasi

1=GND
2=n.c
3 =RX/TX-(B)

<
1(o 4=n.c

8§6 5=n.c
5|9eJo 6=+5V 100 mA max.

7=nc.
8 =RX/TX-(B)
9=n.c

RS422 Isletme Modunda Pim Atamasi

Takilabilir Modiil igin Port

Genisletme yuvasi baska bir takilabilir modiil igin kullanilabilir.

Olasi modul kombinasyonlari temel tnitelerle ilgili kilavuzda
aciklanmistir.
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