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Titresim ve Sicaklik Sensoru
|O-Link ile durum izleme igin
CMVT-QR20-I0LX3-0.3-RS4
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Tip CMVT-QR20-10LX3-0.3-RS4
Tanit. no. 100029966

Titresim — hizlanma

Hizlanma 6lgiim hucresinin érnekleme hizi 6.6 KHz

RMS 6lgiim araligi 16 g

RMS ¢oziinrligi 0.01g

RMS dogrusallik sapmasi, tipik
RMS tekrarlanabilirligi, tipik

<#3% @78 Hz
<+5% @78 Hz

Titresim — hiz
RMS 6lgiim arahgi

0...320 mm/s @ 78 Hz

RMS ¢ozindrltgi

0.01 mm/s

RMS dogrusallik sapmasi, tipik

<+1%@78 Hz

RMS tekrarlanabilirligi, tipik

<+5% @ 78 Hz

Sicaklik

Sicaklik élgim araligi -40...85 °C
Sicaklik dogrusalligi sapmasi <1 %
Sicaklik tekrarlanabilirligi <+24 %
Elektrik verileri

Calisma gerilimi U, 18...30 VDC
Dalgalanma U., <10 % Ugnax
Yalitim test gerilimi 0.5 kV
lletisim protokolii 10-Link
Akim tiiketimi <50 mA
10-Link

Communication mode

COM 3 (230.4 kBaud)

Islev pimi 4
Function Pin 2

I0-Link/SIO
SIO

= Dikdortgen, plastik, Ultem

m LED'le géruntilenen durum

= Hizlanma ve hiz ¢ikisi RMS veya pikten pi-
ke titresim

= Hizlanma 6lgiim araligi 16 g

m 3 eksen Uzerinde algilama

= Sicaklik 6lgiim araligi -40°C ila +85°C
= YUksek koruma sinifi IP68/IP69K

= 18...30 VDC, IO-Link ile iletisim

= 10...30 VDC, SIO modu PNP/NPN anaht-
arlama cikiglar

m Erkek konektorli kablo, M12 x 1, 4 pimli

Kablo Baglanti Semasi
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islevsel prensip

Durum izleme sensoérleri, Uretim sureci
sirasinda plansiz durma surelerini ve arizalar
onlemeye yardimci olur. Bunlar bir 6nlem ola-
rak makinenin durumunu izlerler.

CM sensorlerinin kullaniimasi sistemin dur-
ma suresini veya makine hasarini énleyebilir,
bu da sistemin verimliligini artirir ve kesintisiz
calismaya olanak tanir.

CMVT sensorlerinin kullaniimasi ayrica
kullaniciya oOlgulebilir bir sekilde dogrudan fay-
da saglar.

Titresim ve sicaklik bilgileri, standartlastiriimis
10-Link protokoli tizerinden gonderilir. Ayrica
uyari ve alarm mesajlari basit bir anahtarlama
cikisiyla goruntulenir.
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Mekanik veriler
Tasarim

Dikdértgen, QR20

Boyutlar

71.6 x 62.6 x 20mm

GoOvde malzemesi

Plastik, Ultem

Elektriksel baglanti

Konektorli kablo, M12 x 1

Kablo tipi @ 4.5 mm, PUR, 0.3 m
60332-2-2 ve UL FT2 uyarinca halojensiz, alev ge-
ciktirici

Gekirdek kesit alan 4 x 0.34 mm*

Ortam kosullari

Ortam sicakhgi -40...+85 °C

Sicaklik degisimleri (EN60068-2-14)
Titresim direnci (EN 60068-2-6)

-40...+85°C; 20 dongl
20 g; 5 h/eksen; 3 eksen

Darbe direnci (EN 60068-2-27)

200 g; 4 ms Yz sinlis

IP Derecesi P68
IP69K
MTTF 548 yili SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Glg-acik gostergesi LED, yesil
Anahtarlama durumu 2 x LEDs, Sari
UL sertifikasi E351232
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Aksesuarlar
Tip kodu ident no. Olgekli gizim
MAGKIT-M5 100036073 | CMVT-QR20 montaji icin montaj miknatisi; paket igerigi: 2
miknatis ve 2 montaj vidasi
Function accessories
Tip kodu ident no. Olgekli gizim
USB-2-10L-0002 6825482 Entegre USB baglanti noktali IO-Link Master
LED: USB-Mini
G | e
e
24
-
S
M12X%16
TBEN-S2-410L 6814024 Kompakt ¢ok protokolli I/O modiill, 4 10-Link Master 1.1

Sinif A, 4 evrensel PNP dijital kanal 0,5 A
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